Prifpflichtige Anlagen, Prifungen,

Ubersicht

Priffristen

Anlagen, alle

Anlagen und Maschinen, allgemein

BImSchG, TA Larm, technische
Lieferbedingungen

In Genehmigungsverfahren,
vor Inbetriebnahme, auf

Gerauschemissionen

Kundenwunsch
Prifung Ex-Dokument,
Gesamtanlage BetrSichV Besonders bP nach Anhang 4, Ziff. 3.8 oder ZUS Arbeitsplatze und
) —umgebung
énlallgep in canrd Montage, Installation,
xplosionsgefahrdeten . ;
Bereichen Ex-Anlage und Ex-Geréte BetrSichV bP oder ZUS 36 Monate QELS;?QUFHUQHSEE?:“QU“QE”’
ordnungsgemalfer Betrieb
Instandsetzung BetrSichV bP oder ZUS oder Hersteller Ex-relevante Instandsetzung
Personen- und Lastenaufziige nach ARL
95/16/EG . Erstprifung: benannte Stelle, wiederkehrende
Aufziige nur zum Gitertransport nach ARL Bens Priifung: SV/ZUS % S B D
95/16/EG
Aufziige nur zum Gitertransport nach MRL . . e Prufungen der
Ausaudsantaden 08/37/EG BetrSichV bP Betreiber legt Priffrist fest Sicherheitseinrichtungen,
9 9 Behindertenaufziige gemafl Anhang IV A, Nr. 16 Beurteilungen in
MRL 98/37/EG sicherheitstechnischer Sicht
Fassadenaufziige gemaf? Anhang IV A, Nr. 16 . Erstprifung: benannte Stelle, wiederkehrende
MRL 98/37/EG BetrSichv Prifung: SV/iZUS 3RS 2o AT L ETETS
Uberwachungsbediirftige Anlagen geman
Anhang IV A, Nr. 16 MRL 98/27/EG
Prifumfang, -inhalt, -fristen
Arbeitsmittel allgemein BSV Scan BetrSichV SV/bP z.B. durch TUV geman Festlegungen in
Gefahrdungsbeurteilungen
Bestrahlungs- und
Beschleunigeranlagen StrISchv SV 12 Monate Strahlenschutzprifung
(medizinisch)
36 - 72 Monate, z.B.
HH: 72 Monate,
VStattvo, VKVO, Hochh-RL, 0B o0 onate,
Blitzschutzanlagen BeVO, KhBauVO, HeimRL, ASR, |SK i | ’ vorschriftsgeméaRer Einbau
BetrSichy Sachsen: 60 Monate,
Saar: 60 Monate,
RLP: 60 Monate,
NRW: 36 Monate
24 - 36 Monate, z.B.
HH: 36 Monate,
ErerinEles. AT U] VStattVO, VkVO, Hochh-RL, ginzh::t,’z'\éli::r:;e vorschriftsgeméaRer Einbau,
! 9 SchulBauRL, BeVO, KhBauVvVO, [SV i ’ ’ Funktion Durchschaltung

Gefahrmeldeanlagen

GarVO, IndBauRL, ASR

Sachsen: 36 Monate,
Saar: 36 Monate,
RLP: 36 Monate,
NRW: 36 Monate

zur Feuerwehr




baulicher Zustand,

Bruckenbauwerke DIN 1076 SV 12 bis 72 Monate Korrosion von Stahl in
Beton
12 - 36 Monate, z.B.
HH: 36 Monate,
HB: 12 Monate, Anordnung und Anzahl der
S.Anhalt; 36 Monate, Messstellen, Einstellen und
SOt S 29 Sachsen: 36 Monate, Uberpriifen der
Saar: 36 Monate, Schaltpunkte mit Prifgas
RLP: 36 Monate,
NRW: 12 Monate
Entwurfspriifung,
Druckbehalter, einfache 6. GPSGV, benannte Stellen Baumusterpriifung,
(Herstellung) Richtlinie 87/404/EWG (Erstprifer) Produktprifungen

Herstellervoraussetzungen

Druckgeréte (Herstellung)

14. GPSGV,
Richtlinie 97/23/EG

benannte Stellen
(Erstprifer)

Entwurfspriifung,
Baumusterpriifung,
Herstellervoraussetzungen,
Produktprifung/
Abnahmeprifung,
Qualitatssicherungssysteme

einfache Druckbehélter

Priifung vor Inbetriebnahme: SV/zUS,
wiederkehrende Priifung [(au3ere Priifung)/innere
Priifung/Festigkeitspriifung]: SV/zUS

Montage, Installation,

Dbt Lelititey Aufstellungsbedingungen
Druckgerate (Betrieb) hrl BetrSichV ARSI EE Betriebswgise sic%erg ’
Rohrleitungen i J
[¢] BetrSichV =il
Dampfkessel Erhaltungszustand
Fillanlagen
Druckgerate-Anlagen
Entwurfspriifung,
Baumusterprifung,
Produktprifungen/
Gefalle gemanl ADR, RID Abnahmeprifung,
Druckaerite. ortsbeweglich GGVSE Richtlinie 99/36/EG, Erstpriifung: benannte Stelle, wiederkehrende Qualitatssicherungssysteme
9 ’ 9 ARD RID, GGVSee Prifung: benannte Stelle Neubewertungen,
wiederkehrende Priifungen
Tanks
VStattvVO, VKVO, Hochh-RL,
SchulBauRL, BeVO, KhBauVO, .
elektrische Anlagen und ortsfest Garvo, IndBauRL, ASR, SK/sv 12 bis 48 Monate Betriebssicherheit,
Betriebsmittel AFB(VdS), BGV A3, BetrSichV Unfallschutz
nicht ortsfest BGV A3, BetrSichV SK 6 bis 24 Monate




die Pruffrist ist gem. § 3
Abs. 3 BetrSichV durch den
Betreiber auf der Grundlage

Ubereinstimmung der
Anlagen mit den
Schutzzielen der MRL und
ggf. Ubereinstimmung mit
der Produktnorm,

Fahrtreppen und Fahrsteige BetrSichV, MRL bP, SV einer Wirksamkeit der
. . mechanischen und

Geféahrdungsbeurteilung zu .

ermitteln elektrischen
Sicherheitseinrichtungen,
Unfallschutz,
ordnungsgemafier Zustand

selbsttatig SV

Feuerldschanlagen (ortsfest)

nicht selbsttatig

VStéattvVO, VKVO, Hochh-RL,

SchulBauRL, BeVO, KhBauVO,

GarVO, IndBauRL

SV, SK (z.B. Hessen,
Niedersachsen,
Hamburg: SV)

12 - 36 Monate, z.B.
HH: 12-36 Monate,
HB: 06-12 Monate,
S.Anhalt: 36 Monate,
Sachsen: 36 Monate,
Saar: 12 Monate,
RLP: 12 Monate,
NRW: 12 Monate

vorschriftsgeméRer Einbau,
Uberpriifung der
Wirksamkeit und
Betriebssicherheit

besondere feste oder
flussige Brenn-
stoffe > 100 kW

Emissionsmessung

Feuerungsanlagen - feste Brennstoffe, z.B. Kohle, Elnéﬁgg?hv . (2.3. Staub, SO, CO, NOy),
(gepehmgungsbedurftlg), Holz, Heizol (auRer 13. BImSchV, SV 12 bis 60 Monate Kall_bn_erun__g von
Emissionen Heizol EL) > 1 MW (1. BImSchV; TA Luft) Emissionsiiberwachungs-
besondere gasférmige systemen
Brennstoffe > 10 MW
flussige und gasférmige
Brennstoffe > 20 MW
Vor-, Bau- und
Abnahmeprifung,
Verlangerungsprufung,
Fliegende Bauten LBauO SV 12 bis 60 Monate Gutachten, Erteilung der
Ausfiihrungsgenehmigung,
Verlangerung der
Geltungsdauer
i Aufstellung,
Flissiggasanlagen . . .
(Gaslagertank, im BetrSichV Anhang V Nr. 11, iﬁgreufztel;ftecr‘“'ﬁhe
Haushalt, Gaslagertanks in Richtlinie ZH 1/455, SK/SV/zUS 24 bis 48 Monate 9

Handel und Industrie,
Umschlag- und Verteillager)

TRB 801 Nr. 25

Explosionsschutz, Dichtheit,
betriebliche Alarm- und
Gefahrenwehrplanung




Richtlinie ZH 1/4086,

Sichtkontrolle, Prifung der
Sicherheitseinrichtungen,

Flissigkeitsstrahler BGV D15 (VBG 87) SK 12 Monate Funktlc_)ns_kontrolle wichtiger
Messeinrichtungen,
arbeitssicherer Zustand

Abfullung von Gasen in Flaschen gutachterliche AuRerung im [Sicherheitstechnik,

Flllanlagen Tankstellen fur Erdgas, Flissiggas, BetrSichV Sv, zUs Erlaubnisverfahren, Prufung|Aufstellung, Ausriistung,

Wasserstoff vor Inbetriebnahme, Betriebsverhaltnisse
Tankfahrzeuge 36 Monate, 72 Monate Erhaltungszustand (innere
Eisenbahnkesselwagen ADR/RID, GGVSE 48 Monate, 96 Monate meung’.‘augere Priifung,
Druckprifung),
Gefahrguttransport SV ichtheitsprif
IBC 30 Monate, 60 Monate Dichtheitspriifung,
P PRl Funktionspriifung
i 0 D Ausristun
Tankcontainer GGVSee, IMDG 36 Monate, 72 Monate g
Bagger/ Lader/ .
Erdbaumaschinen EIEIEDY o2
Flurférderzeuge BetrSichV, BGV D27 bP/SK 12 Monate
die Pruffrist ist gem. § 3
. . Abs. 3 BetrSichV durch den
Hebeblhnen BetrSichv bP Betreiber auf der Grundlage
einer
Gefahrdungsbeurteilung zu
Hebebiihnen fiir Fahrzeuge BetrSichV, MRL bP ermitteln
Krane BetrSichV, BGV D6 bP/SK/SV 12 Monate BT EEE aler
mechanischen und
Hf:bdezeuglje und die Pruffrist ist gem. § 3 gl_elr(]tnshchten_ icht
Borceraniagen Lastaufnahmeeinrichtungen BetrSichV bP Abs. 3 BetrSichV durch den Ulcf Tlr er']' s{elnrlc ungen,
Betreiber auf der Grundlage i N eI, .
— ordnungsgemafer Zustand
Regalbediengeréate BetrSichV, BGR 234 bP Gefahrdungsbeurteilung zu
Vertikalumsetzeinrichtungen BetrSichV, BGR 238 bP ermitteln
. u . « SK: 12 Monate
Winden, Hub- u. Zuggerate BetrSichV, BGV D8, VStattV bP/SK/SV SV 48 Monate
die Pruffrist ist gem. § 3
Abs. 3 BetrSichV durch den
Zieh- und Verseilmaschinen BetrSichV bP Sienterflber S GTrlE
Geféhrdungsbeurteilung zu
ermitteln
- . DVGW Arbeitsblatt G610 sicherheitstechnische
[ DEISEIED (RS0 nEtES) fur geheizt Ofen S Prifung der Gasfeuerung
BetrSichV Anhang V Nr. 4 SK/SV vor Inbetriebnahme, nach | Montage, Installation,

Kalteanlagen

Uberholung bzw. Anderung

UW Kalteanlagen,
Warmepumpen und
Kuhleinrichtungen, BGV D4

Aufstellbedingungen,
sichere Funktionen,
ordnungsgemafier Betrieb,
Dichtheitspriifung, Prifung

S T S




aur oranungsgemaisen

VAWS S\ 60 Monate Zustand
die Pruffrist ist gem. § 3
Abs. 3 BetrSichV durch den
BetrSichV, bP. SK Betreiber auf der Grundlage
kraftbetéatigte Fenster, Richtlinie BGR 232 ’ einer
Turen und Tore Gefahrdungsbeurteilung zu
ermitteln
Schiebeturen in Flucht- und VKVOIVKY, SPrifv bP, SK 12 Monate
Rettungswegen
sicherheitstechnische
Prifung der Feuerung,
Lacktrockenofe BGV D24 SK 12 Monate Beurteilung der
Luftwechselzahl und der
Explosionsgefahrdung
Ermittlung der Luftmengen,
Zuluftarten,
Raumluftzusténde,
WEERO, ULYE), et iRl ;ldfst;/;r:gaslt:ugr‘teilung der
luftungstechnische Anlagen SchulBauRL, BeVO, SV 24 bis 60 Monate Anlagenteile, Uberpriifung
KhBauVO, GarVO, IndBauRL !
der Regelungen auf
wirtschaftliche
Betriebsweise, Wirksamkeit
und Betriebssicherheit
allgemein MRL _ Sv Fesﬁlegung in : Ubereinstimmung der
BetrSichV bP Gefahrdungsbeurteilung Anlagen mit den
Schutzzielen der MRL und
ggf. Ubereinstimmung mit
der Produktnorm,
Maschinen Wirksamkeit der
Zum Hebe"n von Personen BetrSichV svizUus siehe Aufzugsunterlagen mechanischen und
(Absturzhdhe > 3m) [Aufzug] .
elektrischen
Sicherheitseinrichtungen,
Unfallschutz,
ordnungsgemafer Zustand
maschinelle Anlagen von BOA SV 12 bis 72 Monate Betriebssicherheit
Anschlussbahnen
medizintechnische Geréte BetrSichV SK 12 bis 24 Monate T;léf;mlg nach DIN VDE
Priffrist gem. Analyse der
Geféhrdungsbeurteilung, als|Sicherheitsstromkreise,
MSR-Anlagen zur BIMSCHG, BetrSichV sv Bestandteil Wartungs- und Priifpléane,

Anlagensicherung

Uberwachungsbeddrftiger
Anlagen in Fristen der
Anlage

Funktionskontrolle,
vorschriftsgeméaRer Einbau,
Betriebssicherheit

Pressen

EG Baumusterpriifung nach




Pressen, Spritzgiel3- und

die Pruffrist ist gem. 8§ 3
Abs. 3 BetrSichV durch den
Betreiber auf der Grundlage

Anhang VI der-MRL, )
Wirksamkeit der
mechanischen und

. SpritzgieBmaschinen, BetrSichV, MRL bP ) .
Formpressmaschinen Formpressmaschinen einer elektrischen
P Gefahrdungsbeurteilung zu |Sicherheitseinrichtungen,
ermitteln Unfallschutz,
ordnungsgemafier Zustand
radioaktive Stoffe HH: 36 Monate . -
(umschlossene) QU SV HB: 6 bis 60 Monate R
Rauchabzugs- anlagen und L . .
vorrichtungen sowie VStattvO, VkVO, Hochh-RL, E(E)r::g!:[;fﬁlr]nbgg’r Funktion,
Uberdruckanlagen zur SchulBauRL, BeVO, SV 36 Monate Wirkspamkeigt; und
Rauchfreihaltung von KhBauVO, GarVO, IndBauRL - ) .
Betriebssicherheit
Rettungswegen
zur medizinischen Diagnose
. - zur medizinischen . .
Rontgeneinrichtungen Therapie (bis 1 MeV) ROV SV 60 Monate Strahlenschutzprifung
technische
Gashochdruckleitungen EnWG, UVPG, Gas
Offentliche Gasversorgung HLVO . M
- gutachterliche Auf3erung, . .
Gashochdruckleitungen sV Priifung vor Vorprifung, Bau- und

Rohrfernleitungen

nichtoffentliche Gas-
versorgung (Industrie)

GPSG, UVPG, GasHLVO

(Fern)Leitungen far
brennbare/ gefahrliche
Flussigkeiten

GPSG, RohrFernLtgVO

(zukiinftig speziell benannte
Stellen)

Inbetriebnahme,
wiederkehrend 12 bis 36
Monate

Druckprifung,
Dichheitsprifung, Prifung
elektrischer Einrichtungen

Schutz- und Uberwachungs-

Funktions- und Betriebs-

einrichtungen BImSchG SV sicherheit, Wartungsplane,
9 Prifplane
Schutzvorhénge VStattvVO, SpriifV SV/ISK z.B. HH: 12 Monate Unfallschutz
Seilbahnen Schlepplife BOSchlepp sV Betriebssicherheit,
Seilbahnen BOSeil Unfallschutz
Sicherheitsbeleuchtung VSt4ttvO, VKVO, Hochh-RL, r[!J(E)r:Irg?[;fEInnbgg’r Funktion,
und SchulBauRL, BeVO, SV 36 Monate P g

Sicherheitsstromversorgung

KhBauVO, GarVO, IndBauRL

Wirksamkeit und
Betriebssicherheit

immissionsschutzrechtliche,
genehmigungsbedurftige Anlagen bei

erstmalig und bei

Storfallanlagen . . 12. BImSchV (StorfallV) SV (nach § 29a BImSchG) wesentlichen Anderungen  [Sicherheitsbericht
Uberschreitung von Mengenschwellen
o der Anlage
gefahrlicher Stoffe
die Pruffrist ist gem. 8 3 Wirksamkeit der

Stetigférderer

BetrSichV

bP

Abs. 3 BetrSichV durch den
Betreiber auf der Grundlage
einer
Geféhrdungsbeurteilung zu
ermitteln

mechanischen und
elektrischen
Sicherheitseinrichtungen,
Unfallschutz,
ordnungsgemafer Zustand




Lagerbehalter
(Dieselkraftstoff, Heiz6l, Altol)

Abfullplatz
(inkl. Zapfsdule Diesel)

WHG, LWG, VAWS

Lagerbehélter Ottokraftstoff, Zapfsaule

BetrSichV

Gaspendeln (tankstellenseitige Ausriistung an
den Lagertanks, Tankfahrzeug Gasruckfiihrung

20. BImSchVv
(Verordnung zur Umsetzung

60 Monate

60 Monate/36 Monate

60 Monate

Begutachtung und Prifung
von Lageranlagen,
Fillstellen, Tankstellen,
Sicherheitseinrichtungen,
Tanks, GroR3packmittel fiir
die Beforderung
gefahrlicher Giiter, Anlagen
zum Umgang mit

Sonderfall: A 60 Monate, in der Regel Prifung der
Tankstell d Tankl : ) .
"an S etlen und Tanxiager Tankfahrzeuge fur Ottokraftstoff der VOC Richtlinie) SV aber in Verbindung mit HP  |Gasruckfuhrung nach VOC
fur flussige Kraftstoffe L L
Gasruckfuhrung und ZP Richtlinie
VAwWS, AbwasserVO,
. el DIN 1999 (EN 858) Funktionsféahigkeit,
Lelchtflu_55|gke|ts Landeswasserrecht, Dichtheit,
eIy Kommunalsatzun Erhaltungszustand
9 60 Monate 9
P u 21. BImSchv
E:Sél:g::]l{a_f:grng R e (Verordnung zur Umsetzung siehe Lagerbehéalter
9 der VOC Richtlinie)
gutachterliche AuRerung im
Tankstellen fiir Erdoas. Flissiogas Erlaubnisverfahren, Prifung|Sicherheitstechnik,
asformige Kraftstoffe Wagservstoff 9gas, BetrSichV SV vor Inbetriebnahme, Aufstellung, Ausriistung,
9 9 wiederkehrende Priifungen |Betriebsverhaltnisse
(60 Monate)
Erhaltungszustand,
kein Gefahrgut, Entladung durch aufgebrachtes Funktionsfahigkeit
Transport Gaspolster, Stralenfahrzeug, BetrSichV SV 24 bis 120 Monate Sicherheitseinrichtungen,
Eisenbahnkesselwagen auBere Priifung, innere
Prifung, Festigkeitspriifung
Montage, Installation,
Aufstellbedingungen
Fachbetriebsqualifikation,
« . « Dichtheit, Funktionsfahigkeit
Wassergeféahrdende Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden WHG, VAWS sv 30- 60 Monate Sicherheitseinrichtungen
Stoffe Stoffen )
Gutachten im Rahmen von
Eignungsfeststellungs-
verfahren, sachgerechte
Erstellung
die Pruffrist ist gem. 8 3 Wirksamkeit der
Abs. 3 BetrSichV durch den [mechanischen und
Zentrifugen BetrSichV/ bp Betreiber auf der Grundlage |elektrischen

einer
Geféhrdungsbeurteilung zu
ermitteln

Sicherheitseinrichtungen,
Unfallschutz,
ordnungsgemafer Zustand




zerstorungsfreie Prifungen

alle Anlagenarten

Stand der Technik, EN 473

akkreditierte Stelle

60 Monate

VT (visuelle Prufung),

PT (Eindringprufung),

MT (Magnetpulverprifung),
US (Ultraschallprufung),
RT
(Durchstrahlungsprifung),
LT (Dichtheitsprufung),

ET (Wirbelstrompriifung),
jeweils Level 1 bis 3




Abklrzungen Bedeutungen

ADR Européisches Ubereinkommen (iber die internationale
AFB Allgemeine Feuerversicherungsbedingungen

ArbStattv Arbeitsstattenverordnung

ARL Aufzugsrichtlinie 95/16/EG

ASIG Arbeitssicherheitsgesetz

ASR Arbeitsstattenrichtlinie

BetrSichV Betriebssicherheitsverordnung

BeVO Beherbergungsverordnung

BGG Berufsgenossenschatftliche Grundgesetze

BGI Berufsgenossenschaftliche Information

BGR Berufsgenossenschatftliche Regeln

BGV Berufsgenossenschatftliche Vorschriften

BImSchG Bundesimmissionsschutzgesetz

BImSchV Bundesimmissionsschutzverordnung

BOA Bau- und Betriebsordnung

BOSchlepp Verordnung Uber den Bau und Betrieb von Schleppliften
BOSeil Verordnung Uber den Bau und Betrieb von Seilbahnen
bP befahigte Person

DIN Deutsche Industrie Norm

DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.

EN Europaische Norm

EX-RL Explosionsschutzregeln fur die Vermeidung der Gefahren
FliegBauvV Verwaltungsvorschriften Gber die Ausfihrungsgenehmigungen
GarvVO Garagenverordnung

GasHLVO Gas- Hochdruckleitungsverordnung

GGVSE Gefahrgutverordnung Straf3e und Eisenbahn

GGVSee Gefahrgutverordnung See

GPSG Gerate- und Produktionssicherheitsgesetz (Nachfolger des GSG)




HeimRL Heimrichtlinie

HochhausRL Hochhausrichtlinie

HVBG Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften
IBC Industriecontainer (Internediate Bulk Container)

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code
IndBauRL Industriebaurichtlinie

KhBauVO Krankenhausbauverordnung

LBauO Landesbauordnung der Lander

LWG Landeswassergesetz

MRL EG Maschinenrichtlinie

NB Notified Body

RID Ordnung fir internationale Eisenbahnbeforderung geféahrlicher Giter
ROV Rontgenverordnung

RRwS Richtlinie fir Rohrleitungsanlagen zum Beftrdern

SK Sachkundige

SPrufv Sicherheitsanlagen Prifordnung

Storfallv Storfallverordnung

StrISchv Strahlenschutzverordnung

SV Sachverstandiger

TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft

TRB Technische Regeln Druckbehélter

TRbF Technische Richtlinie Gber den Umgang mit brennbaren Flussigkeiten
UVPG Gesetz Uber die Umweltvertaglichkeitsprifung

uvv Unfallverhiitungsvorschrift

VAWS Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit

VDE Verband der Elektrotechnik e.V.

VDS Verband der Schadensversicherer e.V.

VKVO/VkV Verkaufstattenverordnung

VStattvo Versammlungsstattenverordnung

VVFeuA Verwaltungsvorschrift iber Feuerungsanlagen

WHG Wasserhaushaltsgesetz

ZfP Zerstorungsfreie Prifung

ZH Berufsgenossenschaftliche Richtlinie, Sicherheitsregeln,




ZS

Zertifizierungsstelle

zUS

Zugelassene Uberwachungsstelle nach § 11 GPSG
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