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Ubersicht der Risikofaktoren fur Standort: Mustermann Umwelt GmbH

Ubersicht der Risikofaktoren

Unterbereich: Halle 5 Gefahrstoffschrank

P

)

1 (X)11. 1.2. (X)1.3.
Mechanische Gefahrdung Ungeschitzte bewegte Maschinenteile Teile mit gefahrlichen Oberflachen Unkontrolliert bewegte Teile
(X) 14 ()15 ()16

Bewegte Transportmittel, bewegte Arbeitsmittel

Herabfallende, umstiirzende Gegenstande

AnstoBen, Ausrutschen, Sturz, Stolpern,
Umknicken, Fehltreten

()17 ( )18 ()19
2 ( )21 ()22 ()23
Elektrische Gefahrdung Gefahrliche Korperstrome Lichtbogen
()24 ()25 ()26
3 ()31 ()32 ()33
Gefahrstoffe Gase Dampfe Aerosol, Nebel, Rauche
(X)3.4. ()35 ()36
Flussigkeiten Feststoffe Staube
(X)3.7. ()38 ()39
Lagerung
4 )4.1. ()42 ()43

Biologische Gefahrdung

Infektionsgefahr durch Mikroorganismen und Viren

Allergene und toxische Stoffe von
Mikroorganismen, Kleinstlebewesen u.a.

Gentechnische veranderte Organismen

)4.4. ( )45. ( )46
Kantine / Cateringbetrieb
5 (X)5.1. (X)5.2. ()53
Brand- und Brandgefahrdung durch Feststoffe, Flissigkeiten, Explosionsfahige Atmosphare (Staube, Dampfe, Explosivstoffe

Explosionsgeféahrdung

Gase

Gase)

(X)5.4. ()55 ( )5.6.
Elektrostatische Aufladung Brandfordernde Stoffe
( )5.7. ( )58 ( )59
6 )6.1. ( )6.2. ( )6.3.
Thermische Gefahrdung Kontakt mit heiBen Medien / Oberflachen Kontakt mit kalten Medien / Oberflachen
()64 ( )65 ( )6.6.
7 (X)7.1. ()72 ()73
Gefahrdung durch spezielle Larm Ultraschall Ganzkdrperschwingungen
physikalische Einwirkungen
()74 ()75 7.6.
Hand- und Armschwingungen Nichtionisierende Strahlung lonisierende Strahlung
()77 ()78 ()79
Elektromagnetische Felder Arbeiten in Unter- oder Uberdruck Kiinstliche optische Strahlung
( )7.10. ( )7.11. ( )7.12.
8 (X)8.1. )8.2. (X)8.3.
Arbeitsumgebung / Ergonomie Klima (Temp., Feuchte, Luftung) Beleuchtung Raumbedarf / Verkehrswege
(X)8.4. ()85 ()86
Arbeitsplatzgestaltung Schwere dynamische Arbeit Einseitige dynamsiche Arbeit
()87 ( )88 ()89
Statische Arbeit (Haltungsarbeit) Kombination aus statischer und dynamischer Arbeit Wahrnehmungsumfang
( )8.10. ()81 ( )s.12.
Erschwerte Handhabbarkeit von Arbeitsmitteln
9 ()9l ()92 ()93
Psychische Belastungen Tatigkeit Arbeitsorganisation Soziale Bedingungen
( )9.4. ()95 ()96
Arbeitszeit Verantwortung
10 )10.1. (X)10.2. ( )103.
Sonstige Gefahrdungen / Personliche Schutzausriistung Hautbelastung Durch Tiere
Belastungen
( )10.4. ( )105. ( )106.
Durch Pflanzen oder pflanzliche Produkte
11 )11.1. )11.2. ( )113.
Abfall Innerbetriebliche Sammlung Innerbetriebliche Aufbereitung Lagerung
( )11.4. ( )115. ( )116.
Transport Entsorgung
12 (X)12.1. ( )122. ()123.
Anlagensicherheit Umsetzung Betreiberpflichten Umsetzung Genehmigungsbescheide Transparenz der Genehmigungsrelevanz
( )124. ()125. (X)126.
Transparenz der Priif- / Uberwachungsbediirftigkeit Wartung / Instandhaltung CE / Konformitat
(X)12.7. ( )128. ( )1209.
NotfallmaRnahmen
13 (X)13.1. (X)13.2. ()133.
Bodenschutz Innerbetriebl. Transp. wassergefahrd. Stoffe Lagerung wassergefahrdender Stoffe Altlasten
( )134. ( )135. ( )136.
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Ubersicht der Risikofaktoren fur Standort: Mustermann Umwelt GmbH

Ubersicht der Risikofaktoren

Unterbereich: Halle 5 Gefahrstoffschrank

14 ()14, ( )14.2. ()143.
Energie / Ressourcen Ressourcenverbréauche Leckagen
( )14.4. ( )145. ( )14.6.
15 ( )15.1. ( )15.2. (X)15.3.
Fremdfirmen Auswahl / Qualifikation Uberwachung Unterweisungen
( )15.4. ( )155. ( )15.6.
Geféahrdungsbeurteilungen
16 ( )16.1. )16.2. ) 16.3.
Gewasserschutz Koaleszenz- (Fett-) abscheider Abwasseraufbereitung Direkteinleitung
) 16.4. (X)16.5. ()166.
Indirekteinleitung Wartung / Instandhaltung Léschwasserriickhaltung
( )16.7. ( )168. ( )16.9.
17 (X)17.1. ()17.2. ()173.
Immissionsschutz Gefasste Emissionsquelle (z.B. Abluftrein.- Diffuse Emissionsquellen Larm
Anlagen)
( )17.4. ( )175. ( )17.e.
Staube Strahlung Erschiitterungen / Vibrationen
( )17.7. ( )17.8. ( )17.9.
Nachbarschaft / Umfeld
18 ( )18.1. ( )18.2. (X)18.3.
Indirekte Umweltaspekte Produktverantwortung / -haftung Kapital- / Investitionsentscheidungen Anlagenplanungen
( )184. ( )185. ( )18.6.
19 ( )19.1. ( )19.2. ( )193.
Sonstiges
( )19.4. ( )195. ( )19.6.
( )19.7. ( )19s. ()19.9.
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Risikoanalyse fir Standort: Mustermann Umwelt GmbH

Risikoanalyse

Unterbereich: Halle 5 Gefahrstoffschrank

Revision: 0
Stand: 30.01.2013

=

Risikoermittlung Bewertung des derzeitigen Zustandes Verbesserung Bewertung verbesserter Zustand
Nr. Aspekt | Gefahrdung / Belastung / Beobachtung SchutzmaBnahmen A R E RZ MafRnahmen Verantwortlich Soll-Termin Ist-Termin A R E RZ Status
[1] techn. [2] organ. [3] pers. [1] techn. [2] organ. [3] pers.
1 11 Bei dem Mischer besteht Quetschgefahr, 7 9 8 504 ! ID: 27 [1] Eingriffsschutz fir die Maschine Hufenbach, 28.02.2013 [-161]
da der Zugang zu bewegten anbringen Carsten
Maschinenteilen gegeben ist. [Bild siehe Anhang-Nr. 2]
CE Konformitéat ist gegeben.
Die Betriebsanweisungen nach BetrSichV
fur die Maschine sind nicht vorhanden. Das
Arbeitsmittel ist nicht mehr sicher (Stand
der Technik). Notausschalter ist
vorhanden. Der Ein-Ausschalter kann
gesichert werden.
[Bild siehe Anhang-Nr. 1]
ID: 28 [1] Arbeitsmittel nach Stand der Technik Hufenbach, 28.02.2013 [-161]
anschaffen Carsten
ID: 29 [2] Betriebsanweisung fir die Maschine Hufenbach, 21.03.2013 [-140]
durchfiihren Carsten
ID: 30 [2] Erstellung des Hufenbach, 29.03.2013 [-132]
Explosionschutzdokuments Carsten
(Innerhalb der Rohrleitung Zone , beim &ffnen des
Behélters im Nahbereich Zone 2)
2 13 Gefahrdung durch Rolltore [1]: regelmé&Rige Instandhaltung der 3 5 2 30 ID: 31 [2] Durchfuhrung der regelmafigen Prufungen | Hufenbach, 22.02.2013 [-167]
Rolltore nach BetrSichV. Festlegung der Pruffristen fir Tore | Carsten
[2]: auf 1 Jahr
[3l:
1.4
3.4 Willkiirliche Lagerung von Gefahrstoffen. In 10 9 8 720 ! ID: 33 [1] Lagerordnung erstellen, F90 Schrank Neu, Alfred 28.01.2013 29.01.2013 4 9 4 144! OK
den Gesamten Arbeitsberich wird mehr zur Lagerung der entziindlichen Stoffe bereitstellen
als der Tagesbedarf an Gefahrstoffen
vorgehalten. Sie werden in offnen
Behaltnissen willkirlich abgestellt.
ID: 32 [2] jahrliche Unterweisung der Mitarbeiter Neu, Alfred 29.01.2013 29.01.2013 OK
gem. GefStoffV und der Betriebsanwisung
Umgang mit Gefahrstoffen 3 6 6 108! ID: 34 [2] Regelmé&Rige Kontrolle des Hufenbach, 17.03.2013 [-144]
Die Informationsermittlung nach § 7 Gefahrstoffkatasters/der Informationsermittiung, Carsten
GefStoffV wurde nach dem System des ob Stoffe hinzugekommen sind oder sich
BAUA (einfaches Malinahmenkonzept) Eigenschaften von Stoffen geéndert haben.
durchgefiihrt. Aufgrund der kleinen
Wirkmenge und der geringen Wirkdauer
sowie vorhandener PSA und Absaugung
sind die Gefahrdungen fur Einatmen und
Hautkontakt grundsatzlich niedrig. Mit der
MaRnahme Technik sind die Gefahrdungen
zu minimieren (bzw. sind sie in diesem
Arbeitsbereich schon minimiert)
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und elektrischen Kurzschluss der Batterie
(chemisch) und Explosionsgefahr:

Beim Laden entsteht Wasserstoffgas,
besonders

bei bis 80 % entladenen Batterien. Es ist
leichter als Luft, hat einen breiten
Explosionsbereich (4 bis 75 Vol.%). Es
kann von auftretenden Funken geziindet
werden, eine Verpuffung hervorrufen und
dadurch den Elektrolyten (verdiinnte
Schwefelsaure) aus der Batterie reif3en.
Achtung, Batterien gasen nach dem
Laden u. U. bis zu einer Stunde nach.
Der Wasserstoff sammelt sich wéhrend
des Ladevorgangs in der Kastenférmigen
Decke. Der Ladebereich ist gut beluftetet
jedoch befindet sich im Nahbereich
Brandlast etc.

&#65533; Explosionsschutzdokument?
&#65533; Kennzeichnung?

aufstellen.

keine Brandlast

Erstellung eines Explosionsschutzdokuments;
Kennzeichnung mit dem Ex-Symbol und der

Zone. Jahrliche Unterweisung der Mitarbeiter Beim
laden im Umkreis von mind. 2 m nicht rauchen,
keine elekt. Betriebsmittel und Handys benutzen.
Uber der Ladestelle und im Umkreis von 10 m
keinen Stahl schneiden, schwei3en und schleifen.

Nr. Aspekt | Gefahrdung / Belastung / Beobachtung SchutzmaRnahmen E RZ MaRnahmen Verantwortlich Soll-Termin Ist-Termin A RZ Status
[1] techn. [2] organ. [3] pers. [1] techn. [2] organ. [3] pers.
5 3.7 Willkuirliche Lagerung von Lebensmitteln. [1]: Lebensmittel Verbotsschilder 8 648 1! ID: 35 [2] Eine Unterweisung der Mitarbeiter muss Hufenbach, 30.01.2013 30.01.2013 2 36 OK
Lebensmittel werden z.B. in Ex-Zone 2 vorhanden stattfinden. Lebensmittel sind nur in Carsten
aufbewahrt [2]: Pausenraumen oder dafiir vorgesehnen Raumen
[3]: aufzubewahren
6 5.1 Gefahrdung durch Umgang mit 10 630 !! ID: 36 [1] Arbeitsplatz abtrennen mit F90 Wanden Neu, Alfred 16.01.2013 15.01.2013 OK
Gefahrstoffen und einer F90 Tur.
Explosions-/Brandgefahr: Konstante technische Luftung des Raums
Jahrliche Unterweisungen der Mitarbeiter gewahrleisten (mind. 5 fach Luftwechsel). Einsatz
gem. GefStoffV werden nicht durchgefiihrt. von explosionsgeschiitzten Geraten
Am Arbeitsplatz wird mehr als der
Tagesbedarf der Stoffe vorgehalten. Im
Bereich handelt es sich hauptséachlich um
Aceton, Spiritus, Formaldehyd und Kleber.
Desweitern erfolgt die Lagerung in einem
nicht abgesaugten Gefahrstoffschrank.
Zundquellen sowie die Entstehung einer
explosionsfahigen Atmosphare kénnen
derzeit nicht ausgeschlossen werden. Im
Nahbereich werden Lebensmittelgelagert.
Zusammenlagerung von giftigen und
entziindlichen Stoffen
(Zusammenlagerungsverbot)
ID: 37 [2] Jahrliche Prifung nach BGV A3 Hufenbach, 22.01.2013 23.01.2013 OK
/BetrSichV. Explosionsschutzdokument (innerhalb Carsten
des Schranks Zone 1 und 0,5m Umgebung Zone
Innerhalb des Raums Zone 2).
Zusammenlagerung von Gefahrstoffen
verschiedener Lagerklassen gem. VCI-Konzept.
ID: 38 [3] Stellung der Arbeitskleidung vom Hufenbach, 29.01.2013 28.01.2013 OK
Arbeitergeber sowie Reinigung dieser. PSA: Carsten
Arbeitskleidung, dichtschlieBende Schutzbrille,
Schutzschuhe S2, Schutzhandschuhe
Gefahrdung beim Laden (elektrisch) der 8 384! ID: 39 [2] Ladestation in gesonderten Bereich Hufenbach, 26.02.2013 [-163]
Stapler. Gefahrdung durch Batteriesaure ohne Zindquellen mit entsprechend Luftwechsel Carsten
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Nr. Aspekt | Gefahrdung / Belastung / Beobachtung SchutzmaRnahmen A R E RZ MaRBnahmen Verantwortlich Soll-Termin Ist-Termin A R E RZ Status

[1] techn. [2] organ. [3] pers. [1] techn. [2] organ. [3] pers.
7 5.2
9 7.1 Es treten storende Signale durch 10 6 7 420! ID: 40 [2] Larmpegelmessung durchfiihren um Hufenbach, 30.04.2013 [-100]
ruckwartsfahrende Stapler auf. qualifizierte Aussage zu stérenden Gerauschen Carsten

treffen zu kénnen

11 8.3 Verkehrswege und Stellflachen sind nicht 8 7 9 504 1! ID: 41 [1] Verkehrswege, Stellflachen und Neu, Alfred 27.03.2013 [-134]

entsprechend gekennzeichnet. Es besteht Fluchtwege sind zu kennzeichnen.
Gefahr fiir Mitarbeiter durch
Starplerverkehr. Des Weiteren sind keine
Fluchtwege gekennzeichnet. Rolltore
gelten nicht als Fluchtweg.

Arbeitsbereiche sind was Ordentlichkeit ID: 43 [1] Anfahrschutz fir Werkbank anbringen. Hufenbach, 28.02.2013 [-161]
und Sauberkeit betrifft in Ordnung. Carsten

Allerdings fehlen Feuerloscher im

Arbeitsbereich und Ex-Zonen sind nicht

gekennzeichnet. Die Werkbank ist nicht

durch ein Anfahrschutz gesichert.

Es sindkeine Betriebsanweisungen fur ID: 45 [1] Erstellung einer Betriesanweisung gemaR | Hufenbach, 23.01.2013 24.01.2013 2 7 70 OK
verahlten bei Unfallen oder Branden BGV A3 und BetrSichV
vorhanden.
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Nr. Aspekt | Gefahrdung / Belastung / Beobachtung SchutzmaRnahmen A R E RZ MaRBnahmen Verantwortlich Soll-Termin Ist-Termin A R E RZ Status
[1] techn. [2] organ. [3] pers. [1] techn. [2] organ. [3] pers.

Legende: (A) Wahrscheinlichkeit des Auftretens / (R) Relevanz / Auswirkung (E) Wahrscheinlichkeit der BewertungsmaRstab
Vorhandenseins eines Fehlers Entdeckung Prioritat RZ Handlungsbedarf
unwahrscheinlich =1 keine wahrnehmbare Auswirkung =1 hoch =1 hoch !l 501-1000 sofortiger Handlungsbedarf
sehr gering =2-3 unbedeutende Auswirkung =2-3 maRig =2-3 mittel ! 100 -500  VerbesserungsmaBnahmen
gering =4-6 maBig schwere Auswirkung =4-6 gering =4-6 sind festzulegen
maRig =7-8 hohe Relevanz =7-8 sehr gering =7-8 gering 1-99 keine MaRnahmen erforderlich
hoch =9-10 sofortiger Handlungsbedarf =9-10 unwahrscheinlich =9-10

Ist die Relevanz / Auswirkung mit Werten
groRer 8 bestimmt, wird die Veranlassung
einer MaBnahme empfohlen
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M 6gliChe Lﬁsung *  Ex-Zone 1innerhalb der

-------------- 1 Rohrleitung/Behdlter, Ex-Zone 2 beim
Offnen des Mischers

Ex-Zone 2 innerhalb des

Raums Zone 2 (wenn Liftung

ausfalit)

techn. Raumabsaugung (5
facher Luftwechsel)

F90 Brandschutzwande
F90 RS Brandschutztiir

Erganzung der
Loscheinheiten und
Platzierung gem. des
Gefahrdungspotenzials

1. Variante Die Ladestation
wurde mit einem
Anfahrschutz sowie einer
techn. Absaugung
ausgestattet (2. Variante: Die
Ladestation wird ausgelagert
in ein speziell angepasster
Raum mit auszureichenden
Luftwechsel gebaut) "'\'

Ein 2. Fluchtweg wurde
gebaut (neben dem Rolltor)

FEES
Ladestation
Flurforderzeuge

Anfahrschutz

Deckenkran :- |
RBHEERRS] 500kg =

Rolitpr

Anfahrschutz

e

6 Kg

Brandschutzwand '
: I S I AT I o Pulver E
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